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Leia-o antes de usar o Equipamento

7 - CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO ELETRÔNICO:

Fusíveldeproteçãodeentrada;

Chave parasimulaçãodefaltadeRedeCA (testedaluminária);

ChaveLiga/Desligaparadesligamentodabateria(transporteemanutenção);

BateriasSeladasdeChumboÁcido de 12 Vcc - 7,5 Ah de alta vida útil, regulada 

LED deSinalizaçãodeRedeCA(vermelho);

LED deSinalizaçãoemCarga(amarelo), indicando que a bateria está processo de

LED deSinalizaçãoemFlutuação(verde), indicando que o circuito entrou em modo 

PushButton
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●TensãodeEntradade100a240Vca(automática).
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Indústria Brasileira

Modelo LEVRF2X10W

Elemento GeradordeLuz: LED Brancode

Alta Intensidade Luminosa;

Vida Útil estimada do Elemento Gerador de

Luz: 50.000 horas;

Tensão de Entrada: 100 a 240 Vca

(automática);

Tensão de Alimentação Pós Parada da

Rede: 12Vcc;

Dimensões: C = 260mm, L = 73mmeH =

189mm;

Potência: 2x1 W;

Autonomia: horas;

Grau de Proteção do Refletor: IP66;

Garantia: 24 meses.
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por válvula;

carregamento;

de flutuação;  

Grau de Proteção da Carcaça: IP66;●



LEVRF2x10W-IP66 usam


